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Predisposizione per arrivo MT del Distriputore
Tubo corrugato @ 200 per cavo MT
vedi particolare

U.T.A.1 (3x95+1x50)+1x50PE Pozzetto tipo ENEL con prolunpa’
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U.T.A.3 (3x50+1x25)+1x25PE

U.T.A.4 (3x95+1x50)+1x50PE

Antincendio 4(1x16)+1x16PE

U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE

U.T.A.Celle Frigo 1-4 (4x6)

U.T.A.Celle Frigo 5-7 (4x16)

UTA 1

UTA 3
U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE

U.T.A5 (3x95+1x50)+1x7fPE
U.T.A.Celle Frigo 8-9 (4x16)

armata con coperchio carrabile dim. int. 500x300mm

—Luce lato OVEST 4(1x4)+(1x4)PE§?

U.T.A.4 (3x95+1x50)+1x50PE
U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE
U.T.A.Celle Frigo 8-9 (4x16.

Unita Celle
5-6-7

U. T.AS \OAQSTIXUU}TJ.XOUI’I:
U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE
U.T.A.Celle Frigo 5-7 (4x16)
U.T.A.Celle Frigo 8-9 (4x16

U.T.A.3 (3x50+1x25)+1x25PE
U.T.A.4 (3x95+1x50)+1x50PE
U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE
U.T.A.Celle Frigo 5-7 (4x16)

Unita Celle
1-2-3-4

U.T.ACelle Frigo 8-9 (4x16)

A.Celle Frigo 5-7 (4x16)

U

V]

U

U.T.AD (3XIoTIXDU)TIX/OPE
U

U

U.T.A.Celle Frigo 8-9 (4x16)

T.
T
T.A.Celle Frigo 1-4 (4x6)
T.
T.

U.T.A.Celle Frigo 8-9 (4x16)

Cavidotto PEAD 1@ 160+ 1@ 110

L N
Cavidotto PEAD 1 @ 90

Area Esterna Espositiva

3

Luce lato OVEg’ 4(1x4)+(1x4)PE
O

5§
Cavidotto PEAD 1 © 90

3

.

\/
\/
\/
\/
\/

Luce lato OVEST $§1x4)+(1x4)PE —
Cavidotto PEAD 1 © 90

Deposito 4(1x4)+(lLx4 PE)
= Luci lato Ovest 4(]x4)+(1x4 PE)
Q

Cavidotto PEAD 1 @ 160

Mensa

Deposito 1(4x4)+(1x4 PE)
Cavidotto PEAD 1 @ 110

o)
AN

FABBRICATI

ALTRE DITTE

FABBRICATI ALTRE DITTE

INDUSTRIALE

!

TERRENO ALTRA DITTA

Fornitura MIT

SCOMPARTO INTERRUTTORE RISALITA SCOMPARTO PROTEZIONE PROTEZIONE
DI ARRIVO GENERALE BARRE MISURE TRASFORMATORE 1 TRASFORMATORE 2
SCA SPG SR SM SPG SPG
® A A ®a |1© A © A CHEY
Vn=24kV In=630A — lcc=16kA

= L
\\ sB

\\ sB

- L
\SB

“‘“%4_@“

:@ *

ﬁSL (VEDI NOTA 10}

®..

24kW
| (:)
S00MVA
™ (08) ﬁ L
VOR

N[ 20

N

CELLA

= ®1 |@T_£_

@\—

ll 7l

Yo

A

= 1o

® N

POWER CENTER

ALL’ INTERRUTTORE
DI PROTEZIONE
INT. BT 2

ALL’ INTERRUTTORE
DI PROTEZIONE

INT. BT 1
A A
CAVO CAVO
4x1x240mmq 4x1x240mmq
Y NS
BOX d BOX 6

TRASFORMATORE 1 TRASFORMATORE 2

SCHEMA CABINA MT- BT

POSIZIONE MODULI

ENEL ez | | e | ez | e
N.XXXXXX - i el i BOX BOX
N-XXXXXX 1 2
CHAM GRUPPO ELETTROGENO
DI_SCORTA
DEGLI SCOMPARTI 65
CABINA ENEL LOCALE LOCALE P
XXXX n. 1234 CONTATORE DI MANOVRA CABINA MT/BT QE N H
T SERVIZI CB
LOCALE
1 mESsm~] power GRUPPO
CENTER
[ | QERIF QEGE

T T z== T e

1
— = ST 1 — LEGENDA > NOTE > &
® I: A l@— L | [ INTERRUTTORE >NOTA 1(a) SULLO SCOMPARTO DI ARRIVO LE LAME
1+ b s ol | —g— & -1+ -+ -1+ SB_[ SEZIONATORE DI BARRA DEL SEZIONATORE DI TERRA "ST” METTONO IN SICUREZZA
DALENEL SL | SEZIONATORE DI LINEA L'INTERA CABINA A VALLE DEL SEZIONATORE DI LINEA "SL
# ST | SEZIONATORE DI TERRA L'ACCESSO ALLA "CELLA BASSA” E' CONSENTITO SOLO
e Covo — ROMIR o TR | TRASFORMATORE (TRAFO) DOPO CHE L'ENTE FOlsN'ITORE HA MESS:) FUORI SERVIZIO
o[ vos mne) A |BOBINA DI APERTURA ED IN SICUREZZA LA "LINEA DI ARRIVO".
T T CT |SONDA TEMPERATURA >>NOTA 1(b) SUGLI SCOMPARTI DI PROTEZIONE "TRAFO"
E MT | MEDIA TENSIONE QUANDO SI APRE L'INTERRUTTORE MT "I, VERIFICARE
CABINA MT 3 BT | BASSA TENSIONE CHE SI APRA ANCHE L'INTERRUTTORE BT SUL POWER CENTER
ENEL FULSAE O a0 A | TRASFORMATORE AMPEROMETRICO PRIMA DI ACCEDERE ALLO SCOMPARTO E AL BOX "TRAFO”
€C | V0 DI CONTROLL = FARE RIFERINENTO  ALGLI SCHEMI CONTENUT! NELLA
VOR | VOLUME DI OLIO RIDOTTO TASCA ALL'INTERNO DEL PANNELLO BASSO DEL POWER CENTER
>NOTA 3: LE CHIAVI DI SCORTA BOX SI TROVANO LEGATE
VICINO ALLE MANIGLIE DI MANOVRA
NOTE GENERA I S E @ U E N Z A A°-N O V R E
DI SICUREZZA

1 EVITARE LA PRESENZA DI PERSONALE NON ABILITATO
ALLA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO

n

LEGGERE TUTTI GLI SCHEMI, TUTTE LE AVVERTENZE E TUTTE
LE NOTE PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI MANOVRA

g VERIFICARE, PRIMA DI EFFETTURE QUALSIASI MANOVRA,
L'INTEGRITA' DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

IS

VERIFICARE, PRIMA DI EFFETTURE QUALSIASI MANOVRA,
LA DISPONIBILITA' DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

<]

NON ESEGURE MANOVRE DA SOLI E SENZA AUTORIZZAZIONE
DEL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO

SCOMPARTO DI ARRIVO ®

SCOMPARTO INTERRUTTORE GENERAL®) |

SCOMPARTI PROTEZIONE TRAFOD @ | COMPARTIMENTO DI COMPETENZA

ENEL ZONA FORMIA

MESSA FUORI SERVIZIO
ACCESSO ALLO SCOMPARTO

MESSA FUORI SERVIZIO
ACCESSO ALLO SCOMPARTO

MESSA FUORI SERVIZIO
ACCESSO ALLO SCOMPARTO

Via G. Paone, 7 — 04023

PER OPERARE SU QUESTA CELLA PRIMA
1 METTERE FUORI SERVIZIO LO SCOMPARTO

DELL INTERRUTTORE

GENERALE
(VEDI SEQUENZA A LATO)

APRIRE L'INTERRUTTORE “I"

APRIRE IL SEZIONATORE ROTATIVO DI BARRA "SB”

2 APRIRE IL SEZIONATORE ROTATIVO DI LINEA "SL®

CHIUDERE IL SEZIONATORE DI MESSA TERRA "ST”

3 CHIUDERE IL SEZIONATORE DI MESSA TERRA "ST”

(VEDI NOTA 1)
4  ACCESSO ALLO SCOMPARTO (SOLO CELLA ALTAzmmm

ACCESSO ALLO SCOMPARTO (INTERRUTTORE)

APRIRE L'INTERRUTTORE "I
(VEDI NOTA 1b)

APRIRE IL SEZIONATORE ROTATIVO DI BARRA "SB”

CHIUDERE IL SEZIONATORE DI MESSA TERRA "ST"

ACCESSO ALLO SCOMPARTO E AL BOX TRAFO

MESSA IN SERVIZIO

MESSA IN SERVIZIO

MESSA IN SERVIZIO

NON ESEGURE MANOVRE SE NON SI E ASSOLUTAMENTE
CERTI DELL'OPERAZIONE CHE SI STA EFFETTUANDO

~2

NON FORZARE NESSUN LEVERISMO E/O CHIAVE

1 CHIUDERE LA PORTA DELLO SCOMPARTO

CHIUDERE LA PORTA DELLO SCOMPARTO

2 APRIRE IL SEZIONATORE DI MESSA A TERRA "ST"

APRIRE IL SEZIONATORE DI MESSA A TERRA "ST"

3 CHIUDERE IL SEZIONATORE ROTATIVO DI LINEA "SL’

CHIUDERE IL SEZIONATORE ROTATIVO DI BARRA "SB"

8 COMUNICARE QUALSIASI ANOMALIA AL PROPRIETARIO

4 PROCEDERE CON LA MESSA IN SERVIZIO DELLO
SCOMPARTO INTERRUTTORE GENERALE

(VEDI SEQUENZA A LATO)

CHIUDERE L'INTERRUTTORE "I

CHIUDERE IL BOX TRAFO, LA PORTA DELLO SCOMPARTO

APRIRE IL SEZIONATORE DI MESSA A TERRA "ST"

CHIUDERE IL SEZIONATORE ROTATIVO DI BARRA "SB”

CHIUDERE L'INTERRUTTORE "I"
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Descrizione Quadro Quadro Quadro Pompe Quadro Serra Quadro Serra Quadro Ombraio Quadro Mensa Quadro Deposito Quadro
Capannone Laborartori e antincendio trasparente Opaca Portineria e Luci

Uffici Esterne
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 xIn=1000,00 1x1In=500,00 1x1In=250,00 1x1In=50,00 1xIn=32,00 1xIn=232,00 1xIn=32,00 1xIn=20,00 1xIn=10,00 1xIn=32,00
Potenza totale 675,000 kW 380,000 kW 207,000 kW 15,000 kW 15,000 kW 15,000 kW 15,000 kW 10,000 kW 3,000 kw 15,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,71/1 0,7/1 0,6/1 1/1 1/1 11 1/1 0,9/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 477,200 kW 266,000 kW 124,200 kW 15,000 kW 15,000 kW 15,000 kW 15,000 kW 9,000 kW 3,000 kW 15,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 778,66 427,10 199,42 38,71 24,08 24,08 24,08 14,45 4,82 24,08
Cos o 0,89 0,90 0,90 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 2/1240 240 240 16 25 16 10 2,5 4 10
Sezione di neutro (mm?) 240 120 120 16 16 16 10 2,5 4 10
Sezione di PE (mm?) 240 120 120 16 16 16 10 2,5 4 10
Portata cavo di fase (A) 1 107,00 554,69 289,25 58,74 76,54 58,74 45,39 20,47 26,70 45,39
Lunghezza linea a valle (m) 1,00 20,00 50,00 50,00 300,00 210,00 170,00 40,00 340,00 45,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,04/0,04 0,20/0,24 0,54/0,58 0,90/0,94 2,69/2,73 2,92 /2,96 3,72/3,76 2,11/2,15 3,75/3,79 0,98/1,02
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Descrizione U.T.A. Capannone 1 | U.T.A. Capannone 2 | U.T.A. Capannone 3 | U.T.A. Capannone 4 | U.T.A. Capannone 5
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=800,00 1xIn=160,00 1xIn=160,00 1xIn=100,00 1xIn=160,00 1xIn=160,00
Potenza totale 386,000 kW 79,000 kW 88,000 kW 52,000 kW 88,000 kW 79,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 386,000 kw 79,000 kW 88,000 kW 52,000 kW 88,000 kW 79,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 619,79 126,85 141,30 83,49 141,30 126,85
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 211240 95 95 50 95 95
Sezione di neutro (mm?) 240 50 50 25 50 50
Sezione di PE (mm?) 240 50 50 25 50 70
Portata cavo di fase (A) 892,32 166,43 166,43 114,81 166,43 166,43
Lunghezza linea a valle (m) 1,00 30,00 61,00 96,00 166,00 213,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,04/0,04 0,44 /0,48 0,97/1,01 1,65/1,69 2,63/2,67 3,03/ 3,07






