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Aiuola

U.T.A.1 (3x95+1x50)+1x50PE
U.T.A.2 (3x95+1x50)+1x50PE
U.T.A.3 (3x50+1x25)+1x25PE
U.T.A.4 (3x95+1x50)+1x50PE

U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE
U.T.A.Celle Frigo 1-4 (4x6)
U.T.A.Celle Frigo 5-7 (4x16)
U.T.A.Celle Frigo 8-9 (4x16)

U.T.A.2 (3x95+1x50)+1x50PE
U.T.A.3 (3x50+1x25)+1x25PE
U.T.A.4 (3x95+1x50)+1x50PE
U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE
U.T.A.Celle Frigo 1-4 (4x6)
U.T.A.Celle Frigo 5-7 (4x16)
U.T.A.Celle Frigo 8-9 (4x16)

U.T.A.3 (3x50+1x25)+1x25PE
U.T.A.4 (3x95+1x50)+1x50PE
U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE
U.T.A.Celle Frigo 5-7 (4x16)
U.T.A.Celle Frigo 8-9 (4x16)

U.T.A.4 (3x95+1x50)+1x50PE
U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE
U.T.A.Celle Frigo 5-7 (4x16)
U.T.A.Celle Frigo 8-9 (4x16)

U.T.A.4 (3x95+1x50)+1x50PE
U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE
U.T.A.Celle Frigo 8-9 (4x16)

U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE
U.T.A.Celle Frigo 8-9 (4x16)

Canaletta armata con coperchio carrabile dim. int. 500x300mm

U.T.A.5 (3x95+1x50)+1x70PE
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Luci lato Ovest 4(1x4)+(1x4 PE)
Deposito 4(1x4)+(1x4 PE)

Cavidotto PEAD 1 Ø 160
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Portineria 1(x10)+1x10PE
Lboratorio e Uffici 3(1x240)+1x120+1x120PE

Predisposizione per arrivo MT del Distributore
Tubo corrugato Ø 200 per cavo MT
vedi particolare

Pozzetto tipo ENEL con prolunga
900x900x1.700 mm
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Luce lato EST 4(1x4)+(1x4)PE

Cavidotto PEAD 1 Ø 90

Serra Opaca 4(1x16)
Serra trasparente 3(1x25)+2(1x16)

Cavidotto PEAD 1 Ø 160 + 1 Ø 110

Ombraio 4(1x10)

Luce lato EST 4(1x4)+(1x4)PE

Cavidotto PEAD 1 Ø 90

Luce lato OVEST 4(1x4)+(1x4)PE

Cavidotto PEAD 1 Ø 90

Deposito 4(1x4)+(1x4 PE)

Cavidotto PEAD 1 Ø 90
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Luce lato EST 4(1x4)+(1x4)PE

Cavidotto PEAD 1 Ø 90

Luce lato OVEST 4(1x4)+(1x4)PE

Cavidotto PEAD 1 Ø 90

Luce lato OVEST 4(1x4)+(1x4)PE

Cavidotto PEAD 1 Ø 90

Luce lato EST 4(1x4)+(1x4)PE

Cavidotto PEAD 1 Ø 90

Antincendio 4(1x16)+1x16PE

7 - ELABORATI TECNOLOGICI

Planimetria impianti elettrici

Cavidotti - Cabina elettrica: schema

Progetto definitivo per la realizzazione di un Polo Florovivaistico

nella sede dell'ESA in c/da S.Andrea - Comune di Barcellona P.G.
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ENTE SVILUPPO AGRICOLO

Il Legale Rappresentante

SCHEMA CABINA MT- BT

LEGENDA

POSIZIONE MODULI

NOTE

kWh

Lunghezza linea a valle (m)

675,000 kW

0,71/1

477,200 kW

778,66

0,89

2//240

240

1 107,00

1,00

0,04 / 0,04

L1L2L3N

1 x In = 1000,00

675,000 kW

0,71/1

477,200 kW

778,66

0,89

240

240

1 107,00

1,00

0,04 / 0,04

Quadro

Capannone

L1L2L3N

1 x In = 500,00

380,000 kW

0,7/1

266,000 kW

427,10

0,90

240

120

120

554,69

20,00

0,20 / 0,24

Quadro

Laborartori e

Uffici

L1L2L3N

1 x In = 250,00

207,000 kW

0,6/1

124,200 kW

199,42

0,90

240

120

120

289,25

50,00

0,54 / 0,58

Quadro Pompe

antincendio

L1L2L3N

1 x In = 50,00

15,000 kW

1/1

15,000 kW

38,71

0,70

16

16

16

58,74

50,00

0,90 / 0,94

Quadro Serra

trasparente

L1L2L3N

1 x In = 32,00

15,000 kW

1/1

15,000 kW

24,08

0,90

25

16

16

76,54

300,00

2,69 / 2,73

Quadro Serra

Opaca

L1L2L3N

1 x In = 32,00

15,000 kW

1/1

15,000 kW

24,08

0,90

16

16

16

58,74

210,00

2,92 / 2,96

Quadro Ombraio

L1L2L3N

1 x In = 32,00

15,000 kW

1/1

15,000 kW

24,08

0,90

10

10

10

45,39

170,00

3,72 / 3,76

Quadro Mensa

L1L2L3N

1 x In = 20,00

10,000 kW

0,9/1

9,000 kW

14,45

0,90

2,5

2,5

2,5

20,47

40,00

2,11 / 2,15

Quadro Deposito

L1L2L3N

1 x In = 10,00

3,000 kW

1/1

3,000 kW

4,82

0,90

4

4

4

26,70

340,00

3,75 / 3,79

Quadro

Portineria e Luci

Esterne

L1L2L3N

1 x In = 32,00

15,000 kW

1/1

15,000 kW

24,08

0,90

10

10

10

45,39

45,00

0,98 / 1,02

Descrizione

Fasi della linea

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

L1L2L3N

1 x In = 1000,00

Lunghezza linea a valle (m)

386,000 kW

1/1

386,000 kW

619,79

0,90

240

240

892,32

1,00

0,04 / 0,04

1

L1L2L3N

1 x In = 800,00

386,000 kW

1/1

386,000 kW

619,79

0,90

240

892,32

1,00

0,04 / 0,04

2

U.T.A. Capannone 1

L1L2L3N

1 x In = 160,00

79,000 kW

1/1

79,000 kW

126,85

0,90

95

50

50

166,43

30,00

0,44 / 0,48

3

U.T.A. Capannone 2

L1L2L3N

1 x In = 160,00

88,000 kW

1/1

88,000 kW

141,30

0,90

95

50

50

166,43

61,00

0,97 / 1,01

4

U.T.A. Capannone 3

L1L2L3N

1 x In = 100,00

52,000 kW

1/1

52,000 kW

83,49

0,90

50

25

25

114,81

96,00

1,65 / 1,69

5

U.T.A. Capannone 4

L1L2L3N

1 x In = 160,00

88,000 kW

1/1

88,000 kW

141,30

0,90

95

50

50

166,43

166,00

2,63 / 2,67

6

U.T.A. Capannone 5

L1L2L3N

1 x In = 160,00

79,000 kW

1/1

79,000 kW

126,85

0,90

95

50

70

166,43

213,00

3,03 / 3,07

Descrizione

Fasi della linea

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

L1L2L3N

1 x In = 800,00

SCHEMA A BLOCCHI

2//240

Fornitura MT




